®
M@©& Bei den MEGOL P UG-Produkten handelt es sich um

Compounds auf SEBS-Basis mit sehr guten elastischen
Eigenschaften und transluzenter Eigenfarbe. Sie wurden vor
allem fir die SpritzguBverarbeitung und
2-Komponenten-SpritzguBverarbeitung ~ mit  Polyolefinen
entwickelt. Sie verfligen iiber ausgezeichnete
Witterungsbestindigkeit.

Material - Typ : ,f' fff&'g; o
Testmethoden |
r Eigénschaﬂen Einheiten| Normen
DIN |ASTM
Dichte g/cm® | 53457 0,90
Harte Shore A 15s | 53505(D 2240 25
Shore D 3s
Schmelzindex (190°C 1 48.05 N) g/ 10 min. D 1238 35
EinreiRfestigkeit (ungekerbt) kN/m |53515!D 624 15
Iviodul! 100% MPa |53504|D 638 0,6
300% MPa 1,2
Reilfestigkeit MPa 53504 |D 638 5
Reidehnung % 53504|D 638 760

Die Zugpriifunigen erfolgten Lings zur FlieBrichtung.

Dia Produktinformationen beraben auf nnseren Ki
Versochen Zu nntezichen Dies gt insb
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vad Edahmngen. Sie stellen keine Zosicherong bestmmter Eigenschaften dar, Der Verarbeiter hat unsese Produkte vor der Verwendung cigenen Pritfungen nnd
dere anch fiir die Eignung fiir einen besti Verwendung: 'k Gleiches gilt sinngemiB filr unsers sonstig: dongstechnischen Auskinfle und Beratungen in Wort
TR P
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und SchafL Inu dibrigen gelten nnsere allgemei;
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